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PRUFUNGSTEUGN S

Durch das Deutsche Akkreditierungssystern Prüfwesen (DAP)
nach DIN EN 150 17025 akkreditieries Prüflaboratorium

Die Akkredltierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfuerfahren
{ReoistrierNr: DAP-PL- 1033.001

NL Hartöl (Beschichtungsaufbau gemäß Herstellervorschrift)

ASUSO GmbH, Görlitzer Sti-. 9,
83395 Freilassing

Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen gemäß

DIN 53160 Tei l  1 und Tei l  2

- Bestimmung des Migrationsverhaltens gemäß EN 71-3
- Bestimmung der Speichel- und Schweißechtheit gemäß DIN 53160, T. 1 und 2

275035, 255011t65

- M ig ration sve rh alte n :
Die Grenzwerte gemäß EN 71-3 wurden für alle Elemente eingehalten.

- Speichel- und Schweißechtheit:
Beim Kontakt mit speichel- und schweißsimulierenden Substanzen gemäß
DIN 53160 wurde kein Herauslösen von Farbstoffen festgestellt.

Dresden. den 1 1.10.2005

Produkte:

Hersteller:

Auftrag:

Prüfmethodik:

Prüfberichte:

Prüfergebnis:

Lei ter  des Prüf laborator iums verantwort l  icher Bearbeiter


